MISJA

DETERMINACJA, ENERGIA ORAZ DUCHWSPOLPRACY TO TYLKO NIEKTORE Z
NASZYCH ZALET.WYROZNIAMY SIE W KAZDYM ZAKATKU SWIATA, PONIEWAZ
JESTESMY NAJLEPSZYM WYBOREM DLA TYCH, KTORZY KRUSZAC, CHCA BYC
KONKURENCYJNI, ATAKZETWORZYC BOGACTWO | INNOWACJE.

INNOWACA 0SZCZEDNOSC ZYSK

MB, MASZYNY | ZAAWANSOWANE MB ELIMUNUJE KOSZTY MB UMOZLIWIA NATYCHMIASTOWE
ROZWIAZANIA DLA SEKTORA TRANSPORTU, SKEADOWANIA PONOWNE WYKORZYSTANIE
KRUSZENIA, ROZBIOREK ORAZ ODPADOW ORAZ KUPNA NOWYCH  ODPADOW W CELU ZWIEKSZENIA
RECYCLINGU MATERIALOW TWOJEGO ZYSKU

WSZECHSTRONNOSC ~ ORYGINALNOSC LEADERSHIP

MB OFERUJE LINIE WYJATKOWYCH MB JEST WtASCICIELEM PATENTU DZIEKI PONAD 16 000

NA SWIECIE PRODUKTOW NA £YZKE KRUSZACA SPRZEDANYCH MASZYN | PONAD

DOPASOWUJACYCH SIE DO KAZDEJ  ZE SZCZEKA O WIELOKROTNYCH 90%-WYM UDZIALE W RYNKU

MASZYNY RUCHACH | WIELU INNYCH MB JEST SWIATOWYM LIDEREM
SEKTORA

KOPALNIE
/ETE
POMIESZCZENI

ROZBIORKI
ROBOTY DROGOWE
KAMIENIOLOMY |
TUNELE | ZAMKNI

EJSKIE PLACE
BUDOWYSITES
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MB France SARL MB Shanghai MB L&
mbfrance.fr mbcrusher.cn
MB S.p.A.

mbcrusher.com
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MB AMERICA, INC. MB Crusher Do Brasil | MB Deutschland GmbH MB Crusher India Pvt. Ltd
mbamerica.com mbcrusher.com.br mbcrusher.de mbcrusher.com

90% 7 0DDZIALOW PONAD 60 LAT
UDZIAtU W RYNKU NA SWIECIE DOSWIADCZENIA

100% MEZCZYZN 100% O e e ey
IKOBIETOSERCUMB ~ MADEINITALY ~ NAJWYZSZEIJAKOSCI 5o 7o oot e

SYSTEMY NOWEJ GENERACJI DO KRUSZENIA | RECYKLINGU

MB HEADQUARTERS

Via Astico 30/A, 36030 Fara Vicentino (V1) Italy -
Tel +39 0445 308148 - Fax +39 0445 308179 - info@mbcrusher.com
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LYZKI KRUSZACE

MB WYNIK

MB Crusher, pierwsza i oryginalna tyzka Kruszaca z ruchoma BAZALT
szczeka. Niedoscigniona pod wzgledem osiagdw, przeksztatca
kazda maszyne w prawdziwa kruszarke.
*tylne
** takze dla podnosnikéw teleskopowych
ZALECANA KOPARKA =7 - - - - - =8 Ton =14 Ton >18,5 Ton = 21 Ton =30 Ton 243 Ton =70 Ton ZELBET
ZALECANA MINI LADOWARKA &~ = 2,8 Ton = 3 Ton 2 4,5 Ton 26 Ton - - - = . - - -
ZALECANA KOPARKO-LADOWARKA/LADOWARKA Xﬁv\ -~ =25<7 Ton =26<8 Ton *27 <10 Ton 27 <10 Ton = = = = = = = =
ZALECANA KOPARKO-LADOWARKA/MINI tADOWARKA N, 2 - - - - *24 Ton - = - - - - -
CIEZAR 0,95 Ton 0,98 Ton 1,45 Ton 1,50 Ton 0,75 Ton 1,60 Ton 2,30 Ton 3 Ton 3,50 Ton 4,80 Ton 7,50 Ton 10,50 Ton
EADOWNOSC 0,20 m3 0,25 m? 0,35 m? 0,45 m3 0,15 m3 0,55 m? 0,66 m3 0,70 m3 0,90 m? 1,30 m3 1,60 m3 2,30 m?
CISNIENIE 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 220 bar 220 bar 220 bar 220 bar 220 bar 250 bar 230 bar
PRZECIWCISNIENIE 20 bar 20 bar 20 bar 20 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar WAPIEN
PRZEPLYW OLEJU 95 I/min. 98 I/min. 110 I/min. 120 I/min. 90 I/min. 98 I/min. 140 I/min. 160 I/min. 180 I/min. 210 I/min. 320 I/min. 380 |/min.
e R L 730 H 250 mm L 740 H 250 mm L 1100 H 240 mm L 1150 H 260 mm L 540 H 250 mm L 610 H 500 mm L 740 H 510 mm L 850 H 510 mm L 910 H 540 mm L1205 H 540 mm L1300 H600mm L1450 H 700 mm
L] ry r L]
UWAGA: w celu uzyskania wartosci wyrazonych w ton/h, nalezy pomnozy¢ dane wykazane w
LYZ KI P RZ ES I EWAJ ACE WYDAJ N OSC tYZ KE K KR U SZACYC H tabeli przez ciezar wiasciwy danego materiatu. Wartosci jedynie orientacyjne, obliczone przy uzyciu
materiatow o Sredniej twardosci
MB-S10S2 MB-SISS3 mm MB-L120 MB-L140 MB-L160 MB-1200 MB-(50 BF 60.1 BF70.2 BF80.3 BF90.3 BF120.4 BF135.8 BF150.10 ROZB'ORKA
200 mh

MB Crusher, najpefniejsza i najlepiej wyposazona linia tyzek 150
Przesiewajacych na $wiecie. Wydajne, wszechstronnei wyposazone o 145
w kosze zbudowane z wymiennych paneli, tyzki Przesiewajace MB = 140
lopasowuja sie do kazdej maszyny i sy w stanie sprostac kazdemu <
przesiewowi. = 150

S 10
yine g 0 GRANIT

3 100
ZALECANA KOPARKA <L - >9<20 Ton 220<35 Ton S
ZALECANA MINI EADOWARKA &~ 22,6 Ton 2

N N
ZALECANA KOPARKO-tADOWARKA/LADOWARKA a.. %" = 26,5<11Ton 212 <25 Ton = = = = 10
‘ rn _ - _ * _ _ = 60
ZALECANA KOPARKO-LADOWARKA/MINI tADOWARKA Nea. & 24<9 Ton § ;
3 5

CIEZAR 0,45 Ton 1,35 Ton 2,80 Ton 0,39 Ton 1,10 Ton 2 Ton 3,75 Ton = -
LADOWNOSC 0,40 m3 1,10 m3 2,40 m3 0,32 m? 1,10 m? 2,40 m3 4,30 m3 £ gg KAMIEN RZE(ZNY
CISNIENIE/PRZECIWCISNIENIE 130/- bar 150/- bar 220/- bar 130/- bar 150/- bar 200/- bar 320/5 bar 2
PRZEPLYW OLEJU 40 I/min. 60 I/min. 120 |/min. 40 I/min. 60 |I/min. 120 I/min. 160 |/min. 15

Linia selektywnych chwytakéw wieloszzekowych MB taczy
w sobie zwinnosci podczas pracy z doskonaty sity zamykania.
Chwytaki wieloszczekowe MB pozwalaja na regulowanie ich sity
zamykania w spos6h bardzo doktadny i progresywny, co umozliwia
wyjatkowa precyzje podczas rozbiérek oraz przenoszenia.

ZALECANA KOPARKA =7

CIEZAR

EADOWNOSC (KLESZCZE ZAMKNIETE)
OBROT

OBCIAZENIE OBROTU

CISNIENIE OBROTU

CISNIENIE OLEJU (OTWARTY/ZAMKNIETY)
PRZEPLYW OLEJU (OTWARTY/ZAMKNIETY)

www.mbcrusher.com

CHWYTAKIWIELOSZCZEKOWE

26<12 Ton
0,60 Ton
0,29 m* /290 L
360°
5 +15 |/min.
160 bar
200 + 400 bar
25 |/min.

212<18 Ton
0,78 Ton
0,43 m3/430 L
360°
8 + 20 I/min.
160 bar
200 + 400 bar
30 I/min.

MB-G1200

=18<25 Ton

1,60 Ton

0,7Tm*/ 710 L

360°

20 + 35 I/min.
200 bar

300 + 400 bar
50 I/min.

220< 25 Ton
2 Ton
1,43 m3 /1430 L
360°
25 + 40 |/min.
200 bar
300 + 400 bar
50 I/min.

MB Crusher przedstawia linie kompaktowych i wydajnych Gtowic
Urabiajacych odpowiednich takze do materiatéw uwazanych za
trudne w obrdbce. Stworzone z obnizonym $rodkiem ciezkosci
w celu redukgji nacisku na ramie maszyny, skretéw oraz wibradji.
Glowice urabiajace MB s3 jedynymi na Swiecie, w ktdrych zostat
zamontowany Direct Drive Twin Motor System.

ZALECANA KOPARKA &7

SILA WYBIERANIA
PREDKOSC/MIN.

WYJSCIOWY MOMENT OBROTOWY
CISNIENIE/PRZECIWCISNIENIE
CIEZAR

PRZEPLYW OLEJU

SREDNICA GLOWICY

26 <13 Ton
19600 N
80/110
5000 Nm
350/4 bar
0,6 Ton

110-180 I/min.

500 mm

210<22 Ton
33900 N
60/80
10000 Nm
350/4 bar
1 Ton

200-300 I/min.

600 mm

219< 35 Ton
40000 N
60/80
13200 Nm
350/4 bar
1,4 Ton
250-350 I/min.
680 mm

AKCESORIA

SZYBKOZt
(ZONE MB-A

Szybkie i wszechstronne,
cechuje sie optymalng
geometrig oraz
zmniejsza ohciazenia
koparki

SEPRATOR
ZELAZA

Umozliwia utatwienie
operagji kruszenia oraz
rozdzielania zelaza

od kruszonego betonu

OGRANICZNIK
ZAPYLENIA

iy

Umozliwia rozpylenia
mikroczastek wody,
o pozwala
zredukowac ilo$¢ pytu
przedostajacego sie
do $rodowiska

GWARANCJA

MB oferuje szeroki wachlarz oryginalnych czesci
zamiennych, stworzonych z mysla o wiasnych maszynach,
o sprawia, ze s3 one w 100% skuteczne, poniewaz
zachowuja swoje funkje i osiagi.

Jedynie firma MB jest w stanie zapewni¢ taka gwarancje, o
ktdra moze sie zatozy¢. Na gwarancje kazdego produktu linii
sktadaja sie wszystkie prawa przewidziane przez przepisy
chronigce konsumenta, a co wiecej firma MB postanowita
udostepni¢ mozliwos¢ rozszerzenie gwarandji, poniewaz
jest pewna jakosci oraz trwatosci swoich produktow.
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MB ORIGINAL PARTS
SPARE PARTS
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THE CRUSHING EVOLUTION




